附件7 
罐体、金属桶等重点危险化学品包装物和容器产品标准和出厂检验项目
	产品单元
	产品品种
	产品标准
	出厂检验项目

	罐体
	车载钢罐体
	GB 18564.1-2006道路运输液体危险货物罐式车辆  第1部分:金属常压罐体技术要求
	1.外观质量检测
2.外形尺寸检测
3.接地电阻检测
4.耐压试验
5.气密性试验
6.软管气压试验
7.安全附件性能试验
8.泵送系统功能试验

	
	车载铝罐体
	
	

	
	配车用钢罐体
	
	

	
	配车用铝罐体
	
	

	
	车载玻璃钢罐体
	GB 18564.2-2008道路运输液体危险货物罐式车辆  第2部分:非金属常压罐体技术要求
	1.外观质量检测
2.外形尺寸检测
3.罐壁厚度
4.耐压试验
5.装卸软管气压试验
6.安全附件性能试验
7.玻璃纤维增加塑料罐体环向和轴向拉伸强度
8.玻璃纤维增加塑料封头环向和轴向拉伸强度

	
	配车用玻璃钢罐体
	
	

	
	储存用钢罐体
	JB/T 4735.1-2009钢制焊接常压容器
	1.结构检查
2.几何尺寸检测
3.表面质量
4.压力试验

	
	储存用铝罐体
	JB/T 4734-2002铝制焊接容器
	

	
	储存用玻璃钢罐体
	JC/T 587-2012玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐
	1.结构检查
2.几何尺寸检测
3.表面质量
4.盛水试验

	
	
	JC/T 718-2012玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀卧式贮罐
	

	
	储存用塑料罐体
	HG 20640-1997塑料设备
	

	金属桶
	钢桶
	GB/T 325.1-2008包装容器  钢桶 第1部分:通用技术要求
	1.基本要求
2.规格尺寸
3.气密试验

	
	黄磷包装钢桶
	GB/T 16473-1996黄磷包装
	1.形状和规格尺寸
2.制作材料
3.结构
4.外观要求
5.气密性

	
	电石包装钢桶
	GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶
	1.基本要求
2.材料要求
3.外观质量
4.漆膜质量
5.气密试验（重复性）

	
	
	GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶
	

	
	固碱钢桶
	GB/T 15915-2007 固碱钢桶
	1.结构尺寸
2.堆码试验
3.跌落试验

	
	钢提桶
	GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶
	1.外观要求
2.桶身型式
3.尺寸要求
4.气密性能

	
	方桶
	GB/T 17343-1998包装容器 方桶
	1.基本要求
2.气密试验

	金属罐
	工业用薄钢板圆罐
	GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐
	1.外观要求
2.结构尺寸
3.气密试验

	
	方罐与扁圆罐
	BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐
	1.结构尺寸
2.外观质量
3.气密性能

	
	气雾罐
	GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐
	1.外观质量
2.尺寸
3.焊缝补涂完整性
4.气密试验

	
	
	GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐
	1.外观要求
2.尺寸要求
3.内涂层完整性
4.气密试验

	
	气雾剂阀门
	GB/T 17447-2012气雾阀
	1.外观
2.配合尺寸
3.引液管长度偏差
4.畅通性
5.密封性

	复合包装
	钢塑复合桶
	QB 1233-1991钢塑复合桶
	1.外观要求
2.气密试验

	塑料包装
	危险品包装用塑料桶
	GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶
	1.尺寸偏差
2.外观要求
3.气密试验

	
	危险品包装用塑料罐
	GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐
	


